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“PRINCESS " MONOCYLINDRE 250.

Moteur : 1 cylindre vertical 4 temps — Soupapes culbutées — Culbuteurs commandés par tiges fonctionnant au travers du cylindre et de
la culasse — Larges ailettes de refroidissement — Carburateur Amal " Monobloc " avec filtre & air. Boite de Vitesse : Nouvelle boite
4 vitesses allégée, sélecteur au pied, Transmission : Par chaine sous carter — Embrayage a disques multiples avec amortisseur
d'entrainement a éléments caoutchouc spéciaux. Allnmage : Par bobine avec
rupteur et avance automatique incorporée dans le distributeur — Eclairage
par alternateur avec redresseur alimentant une batterie de 12 A/H — Depart
possible batterie déchargée. Cadre : Fourche AV iélescopique a amortisseurs
hydrauliques — Suspension AR intégrale 4 bras oscillant. Freins : AV 178 mm.
diamétre, AR 140 mm. diamétre. Présentation : Email bleu avec panneaux de
réservoir chromeés et motif B.S.A. en matiére plastique " 3 dimensions " —Tableau
de bord aérodynamique avec phare encastre,

250 cm® — PRINCESS 249 cm® — 63 x B0 —
Puissance fiscale 3 €V — Rapports BV, 1 6,26,
7.8, 11,1, 16,15 — Taux compression §,5& 1
— Suspension AR oscillante. — Réservoir
essence 11,5 litres, huile 2,27 litres — Prneus -
AV et AR 3,00 x 19 Ribbed AV, Universal AR T8 750 cuc. Modele * PRINGESS * C 12
— 148 kgs — 100 km/h, ...... 225.000 Frs

Livrée actiellement avec selle-double et
repose-pieds AR (Voir supplt Accessoires).

GROUPE "B“ MONOCYLINDRES.

Moteux : 1 cylindre vertical 4 temps — Soupapes tulbutées — Culbuteurs commandés par
pignons came, poussoirs et tiges de culbuteurs enfermés dans une colonnette en aluminium
moulée — Carburateur Amal " Monobloe " avec fillre 4 air, Boite de Vitesse : Boile 4 vitesses
commandées par selecteur au pied a verrouillage automatique. Transmissien : Par chaine sous
carter — Embrayage a disques multiples — Amortisseur 4 double came monté en bout de
vilebreguin. Allumage : Par magdyno LUCAS, avance réglable & la main. Cadre : Fourche AV
télescopique a amortisseurs hydrauliques, cadre & double berceau — Roues & broche —
Suspension AR intégrale & bras oscillant avee ressorts de suspension comportant 3 positions de
réglage instantanée. Freins-Moyeux : Intégral, tambours alumininm chemisés, & ailettes
de refroidissement. 178 mm. diamétre, 38 mm. de largeur. Présentation : Email bordeaux
avec panneaux reserveir chromées et motif B. 5. A, en matiére plastigue " 3 dimensions "
— Tableau de bord aérodynamicue avec phare encastré.

350 cm? — B31.348 cm®, T1x B8 — Puissance fiscale 4 CV — Taux de compression
65 a4 1 — Rapports B. V. : 56, 8717, 9,86, 1442 — Suspension AR intégrale
— Barde-Boue AV enveloppant — Réservoir essence 18 litres, huile 2,27 litres
— Pneus AV Ribbed et AR Universal, 3,25x19
—180kgs — 115kmMh. oo, oan. e e iy 290.000 Frs

500 cm® — B33 499 cm® 853 B8 — Puissance fiscale 5 CV — Taux de compression
8,841 —RapportsB.V.: 5,0, 8,5, 8,19, 12,90 — Suspension AR intégrale — Réservoir
essence 1# litres, huile 2,27 litres — Pneus AV Ribbed 3,25 x 18, AR Universal
3,805 19— 182 kge — 130 KM/ R (i i i e i e e 310.000 Frs

Equipement spécial : i
Carter de chaine secondaire intégral .........ciinenn e 5.000 Frs




GROUPE "M " MONOCYLINDRES.

Moteur : 1 cylindre vertical 4 temps — Soupapes latérales (sur M21) et culbutées (sur M33) — Culasse
en alliage d'aluminium sur M2l — Téte de bielle sur double rangées de galets — Carburateur Amal
avec filtre & air. Boite de Vitesse : Boite 4 vitesses commandées par sélecteur au pied & verrouillage
automatique — Rapports de B, V. variables (sclo ou side-car), Transmission : Par chaine sous carter —
Embrayage a disques multiples — Amortisseur & double came monté en bout de vilebreguin.
Allumage : Par magdyno LUCAS avec avance réglable & la main. Cadre : Fourche AV télescopique a
amortisseurs hydrauliques — Cadre berceau triangulaire — Suspension AR coulissante (en supplément
sur M21) — Pattes d'altache de side-car incorporées. Freins : AV 203 mm. diamétre, AR 178 mm.
diameétre, Présentation : Cadre ; émaillé noir, réservoir d'essence bordeaux avec panneaux chromeés —
Motifs B. 8: A. en matiére plastique "3 dimensions " — Tableau de bord asrodynamique
avec phare encastre.

600 cm® — M21 591 cm® — 82 X 112 — Puissance fiscale 6 CV — Taux de compression 5,0 4 |
Soupapes latérales — Rapports B. V. solo 4,75, 6,25, 9,77, 14,15
— Side-car 5,94, 7,82, 12,2 17,7 — Réservoir ; essence 18 litres,
huile 2,83 litres — Pneus AV 3,85 19, AR 3,580 x 19 — 179 kgs
AR TR v e e 265.000 Frs

Equipement spécial : Suspension AR coulissante  17.500 Frs

500 em® — M33 499 cm® — 85 88 — Puissance fiscale 5 CV — Taux
de compression 68,8 a 1 — Soupapes culbutées — Rapports
B. V. solo: 4,75, 6,25, 9,77, 14,15 — Side-car, 559, T.31, 11,5,
16,72 — Réservoir : essence 16 litres, huile 2,83 litres — Prneus
AV 3,26x% 18, AR 3,50 19 — 184 kgs — 130 km/h. 292.500 Frs

"8 0 coc. Modsle M 2

CROSS ET COMPETITION - MONOCYLINDRES. _

Motenr : Spécial en alliage léger — 1 cylindre vertical 4 temps — Soupapes culbutées en acier &
haute résistance — Cylindre et culasse en alliage d'aluminium — Carter et paliers renlorces —
Specifications au choix suivant compétition projetée — Chaque moteur spécialement essayé et
réglé au banc. Boite de Vitesse : Evite 4 vitesses avec bagues antifriction et commandes blindées
— Selecteur au pied a verrouillage® automatique — Rapports de B. V. au choix. Transmission :
Par chaine sous carter — Embrayage a disques multiples équip2 de garnitures résistants a I'huile
— Pignon moteur et de sortie de boite, au choix, Bllumage : Par magneto LUCAS speciale
course — Avance réglable a fa main. Cadre : Fourche AV télescopique a amortisseurs hydrauliques
— Cadre a double berceaux — Roues a broghe — Suspension AR intégrale a bras oscillant et &
amortisseurs hydrauliques Elindés a double effet. Présentation : Cadre noir — Réservoir emaille
gris-argent avec panneaux chromes et écusson spécial * GOLD STAR ",

350 cm® — B32 GOLD STAR
348 cm® — 71 ¢ 88 — Taux
de compression (suivant
spécialités) — Rapports B. V. au choix — Réservoir essence,
9,1 litres; ou 18,2 litres (en supplément), huile 3,4 litres — Pneus
au choix — Vitesses suivant démultiplication. .. .... 375.000 Frs

500 crn® — B34 GOLD STAR 499 cm® — 85 88 — Taux de compression
(suivant spécialités) — Rapports B. V. au choix — Réservoir essence
91 litres ou 182 litres (en supplément), huile 34 litres — Pneus

au choix — Vitesse suivant démultiplication ....... 390.000 Frs
Equipement spéciaux :
B84 =5 cuc. Models B, 32 - GOLD STAR Eclairage SlectriUe s cs« rssses s esan saneoains 15.000 Frs

CoOmMPErIOUTE: s < 178 s vacra e tals ey s e e e 12.000 Frs



GROUPE "A" - BICYLINDRES.

Moteur : 2 cylindres verticaux 4 temps — Soupapes culbutées — Larges
ailettes de refroidissement — Pistons a jupe fendue — Bielles en alliage
léger — Culbuteurs commandés par arbre a cames unique placé derriére
les cylindres — Carburateurs Amal * Monobloc" avec fillre 4 air (Road
Rocket équipé d'un carburateur 10'T. T, 9 racing sans filtre 4 air). Bofte
de Vitesse : Doite de 4 vilesses avec sélecteur au pied & verrouillage
automatique. Transmission : Par chaine sous carter — Embrayage a
disques multiples avec garnitures résistants a I'huile. Allumage : Par
magnéto LUCAS avec avance automaticque (réglable 4 la main sur
Shooting Star et Road Rocket), — Eclairage par dynamo et batterie.
Cadre : Fourche AV telescopique a amortisseurs hydrauliques — Cadre
a doubles berceaux — Roues a broche — Suspension AR intégrale a bras
oscillant avec ressorts de suspension comporfant 3 positions de
réglage instantané — Réservoir essence 18 litres, huile 284 litres,
Freins-moyeux : Intégral, tambours alumininm
chemisés, a ailettes de refroidissement. 178 mm.
diamétre, 38 mm. largeur. Présentation : Emaillé
avec chromage épais sur toutes les piéces polies —
Motif B, 5. A. en matiere plastique " 3 dimensions " —
Tableau de bord aerodynamique avecphare encastré

500 cm” AT TWIN 497 cm® — 66 x 72,6 — Puissance fiscale
5 CV — 27 HP a 5,800 TM — Taux de compression
66al —RapportB.V. 529, 6,38, 13,62— Suspension
AR intégrale — Finition: émail noir et chrome
— Pneus AV Ribbed 3,25x 189, AR Universal 3,50x 19
— 189 kags — 140 km/h, .~ -..ounnss, 340.000 Frs

500 cm® AT 8. 5, 407 cm® — 66 72,6 — Culasse aluminium
— Arbre a cames speécial — Taux de compression
7254 1 — 32 HP a 6000 TM — Rapports B. V. et
Pneus identiques & AT TWIN — Suspension AR
intégrale — Finition : vert 2 tons et chromé— 188 kgs
— 150 km/fhia. cin.n AR 360.000 Frs

650 cm® A10 G.F. 646 cm®— 70 x84 —Puissance
fiscale T CV — 35 HP 4 5.750 ™M — Taux
de compression 6,5a 1 — Rapports B.V. :
4,52, 547, 1,85, 11,61 — Suspension AR
intégrale — Finition : @mail noir et chromé
(beige sur commande) — Pneus AV
Ribbed, 3,25 % 18, AR Universal, 3,50 x 19
— 192 kgs — 160 km/h. ... 360.000 Frs

650 cm” A10R. R. 546 cm® —T0x 84 — Puissance
fiscale T CV, 43 HP a 6,250 TM — Culasse
aluminium— Arbre 4 cames spécial

— Teux de compression 8 & 1 —
Rapports identiques & GCLDEN
FLASH — Pneus, AV Ribbad

3,25 x 19, AR Universal 3,50 x 18

— Buspension AR integrale —
Finition ; Cadre émail noir, garde-
boues chromés, réservoird'essence
argent avec panneaux
chromes 190 k.

— 1T0k/mh. 390.000 Frz
Equipements spéciaunsx:
Carter de chaine secon-
daire intégral 5.000 Frs
— Compte-
tours | pour
Road Rocket
seulement

T84 0 coc. Modele A 10 » ROAD ROCKET









